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ETT Zakġad produkcyjny - PLOUDALMEZEAU ðBRETANIA



Q u a l i t é

F i a b i l i t é    

˅ Data zaġoŮenia: 1979 r.

˅ Obrót w 2025 : 82 M û

˅ 350 Pracowników

ETT ð charakterystyka  przedsiŋbiorstwa

RETAIL

44,00%

KINO 

2,00%
BASEN

6,60%

BIURO

14,50%

PRZEMYSĠ

28,60%

URZŅDZENIA 

SPECJALNE

3,00%

LOTNISKO

1,40%
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Polityka  jakoŢci ETT

ETT jest czġonkiem  «Ecologic » 

ăEcologic ó dla  Francji

(Zarzņdzanie odpadami )

Certyfikacja  

Eurovent
Certyfikat  ISO 9001 

Certyfikacja naszej organizacji 

jakoŢci

Certyfikacja  ISO 14001
System zarzņdzania 

Ţrodowiskowego

Ocena RCS  
JakoŢļ system zarzņdzania

ErP 2021
Energy Related  Products
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Dziaġania na rzecz ochronyŢrodowiska naturalnego

˅ Proces  produkcji  bez  negatywnego  oddziaġywania na  Ţrodowisko 

˅ Racjonalna gospodarka odpadami ðsegregacja, recykling

˅  Wysokoefektywne produkty o niskimzuŮyciuenergii

˅  Produkty podlegajņcerecyklingowi

˅  Niskie zuŮycie energii  = Niskie koszty eksploatacji dla naszych klientów

ETT, dbaġoŢļ o Ţrodowisko

Slajd  5



Satysfakcja

klienta

InnowacyjnoŢļ / JakoŢļ

ÅInnowacje w zakresie badaŗ i rozwoju -
wydajnoŢļ i niezawodnoŢļ

ÅPrzewidywanie  zmian  w przepisach  i normach
ÅCertyfikacja dziŋkifabrycznej komorze

klimatycznej

WydajnoŢļ

ÅOptymalizacja  sezonowej  wydajnoŢci

ÅErP 2018 / 2021

ÅCertyfikacja  Eurovent

Koszt caġkowity

ÅOptymalizacja  iloŢci komponent·w

ÅKontrolowanie  zuŮycia energii

ÅKonstrukcja  odporna na oddziaġywanie 

czynnik·w zewnŋtrznych i ġatwa do konserwacji

Serwis

ÅNadzór  : Platforma  myETTvision

ÅIndywidualne  badania  i rozwiņzania

ZaangaŮowanie ETT
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Hale widowiskowe

 

Baseny

/ Lodowiska

Centra handlowe Usġugi, biura

Przemysġ

Obiekty

Rozrywkowe, np. 

kina

Lotnictwo

 

ETT: Rozwiņzania w kaŮdym sektorze
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ETT: Rozwiņzania w kaŮdym sektorze
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Rozwiņzania dla basen·w i centr·w SPA

Osuszanie, wentylacja, 

podgrzew wody. 

Produkty:

˅  NEROSWIM+

˅ DESHUXP+

˅ AIRSWIM+

˅ OCTO+

˅ XPOOL+



Rozwiņzania dla basen·w i centr·w SPA ðprzykġadowe realizacje

Aquapark w CENTER PARCS CASTLEJALOUX 

ü 4 szt jednostek AIRSWIM+ 33000 m3/h 

Å   Osuszanie ï4* 100kg/h

Å   4 * 65 KW mocy grzewczej z wsp·ğczynnikiem efektywnoŜci energetycznej COP 

wynoszŃcym aŨ 6,9

Obiekt sportowy - Centre Aquatique Olympique Taverny 95

ü 1 szt AIRSWIM 26000 m3/h / 

Å Osuszanie 157 kg/h

Å 57 kW mocy grzewczej z wsp·ğczynnikiem COP wynoszŃcym 5,7

ü 1 szt AIRSWIM 46000 m3/h 

Å Osuszanie 298 kg/h 

Å 89 kw mocy grzewczej z wsp·ğczynnikiem COP wynoszŃcym 6,5

Obiekt basenowy z centrum balneoterapii - CALICEO Marcq en Baroeuil 59

ü 1 szt NEROSWIM 25 500 m3/h

Å Osuszanie 250 kg/h

Å Moc grzewcza od 44 do 200 kW



Sektor lotniczy

˅  Jednostki rooftop ð wentylacja,

ogrzewanie i chġodzenieterminali oraz

hangarów

˅ Jednostki ACU ðoszczŋdnaklimatyzacja

samolotów, zastŋpujņcaturbinŋ

gazowņstatku powietrznego . Redukuje

zuŮyciepaliwa lotniczego . W wariancie

stacjonarnym lub mob

˅ Osuszanie, wentylacja, podgrzew wody .

Produkty :



Organizacja sprzedaŮy na rynku eksportowym

Á ATR ðIT

Á CAP TROPIC ðWEST INDIES

Á CLIMACONFORTO ðPT

Á CLIMATICA ðRO

Á HG SOLUTIONS ðES

Á REGALE ðHU

Á TRANSKLIMA ðTR

˅ Eksport : 15 % caġkowitegoobrotu  ETT

˅ Zesp·ġ10 osób odpowiedzialnych za rynek eksportu

˅ Sieļprofesjonalnych partnerów i dystrybutorów

˅ Trzysp·ġkizaleŮnew Europie šrodkowo-Wschodniej : 

˂ ETT Poland

˂ ETT Kazachstan

˂ ETT Rumunia  
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Urzņdzenia ETT sņ zainstalowane w ponad 60 krajach, w zr·Ůnicowanych strefach 

klimatycznych

Urzņdzenia ETT na Ţwiecie
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Zainstalowane urzņdzenia ETT w Polsce 

ETT Poland
ul. NOWOGRODZKA  50/ 54
00-695 WARSZAWA lok. 515
Tel. : +48 604 339 813
anthony .anin@ett -hvac .com
www .ett -hvac .com
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WARSZAWA

http://www.ett-hvac.com/


Realizacje z urzņdzeniami ETT w Polsce 
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Eksploatacja pod kontrolņ

Caġkowita gwarancja  ETT :

˅ CzŋŢci,  robocizna  i transport

˅ 5 lat gwarancji na podstawŋULTI+R32

˅ Platforma  hotline obsġugiwanaprzez specjalistów

˅ Pomoc przy diagnostyce i naprawie  

˅ Szybki czas reakcji

˅ DostŋpnoŢļ czŋŢcizamiennych ðpeġenprzekrój i

szybka dostawa

Przekazanie urzņdzeniado uŮytkowania : 

˅ Pierwsze uruchomienie przeprowadzane jest przez

technika firmy ETT.  
Jest jednym z warunków obowiņzywaniagwarancji i

potwierdza prawidġowņinstalacjŋzgodnņz

wytycznymi

Precyzyjne ustawienia i parametryzacja  ETT :

˅ Optymalizacja parametrów sterowania w

rzeczywistych warunkach systemu (otoczenie,

sezonowoŢļ,ustawienia PID itp .). MoŮliwoŢļ

zdalnej kontroli i modyfikacji dziŋkinarzŋdziu

myETTvision

Serwis ETT - ZaangaŮowany zesp·ġ
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Kontro la stanu i funkcjonowania

Z
D

A
L

N
IE

myETTvision : 
Wydajne i intuicyjne zdalne zarzņdzanie 

instalacjami ETT

Regulacja  przedziaġ·w pracy

WyŢwietlanie i kasowanie ewentualnych bġŋd·w

OstrzeŮenie poprzez  e-mail w przypadku  bġŋd·w*

Konfigurowanie  funkcji  zaawansowanych

WyŢwietlanie caġego przekroju  urzņdzeŗ

Wizualizacja  zuŮycia energii  w r·Ůnych tryb ach  
pracy

Podglņd i modyfik acja ustawieŗ 

Serwis ETT - ZaangaŮowany zesp·ġ
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Eksploatacja pod kontrolņ

Audyt  producenta  : (Baseny, Kino, Przemysġ, Sektor usġug é)

˅ Obiektywny  bilans  instalacji , weryfikacja wydajnoŢci

˅ Porady  i zalecenia  

˅ Zapewnienie dġugoletniejeksploatacji, ŮywotoŢci

˅ Konserwacja

Regulacja

Å Ustawienia

Å Regulacja przedziaġ·w pracy  

Å Konfiguracja

Konserwacja  i eksploatacja

Å Porady  i zalecenia  

Å ZgodnoŢļ z przepisami

Funkcje  techniczne

Å Bezpieczeŗstwo

Å SzczelnoŢļ ukġad·w 

chġodniczych

Å Wentylacja

CaġoŢļ instalacji

Å Otoczenie  instalacji

Å Sieci transmisyjne

Å Czujniki

Monitorowanie

funkcji  
technicznych

Zalecenia

Serwis ETT - ZaangaŮowany zesp·ġ
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Audyt energetyczny i moŮliwoŢļ modernizacji istniejņcego 

urzņdzenia w celu optymalizacji zuŮycia energii

Przed
Po

Instalacja  nowych  wentylatorów  i baterii  elektrycznych
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Jakkolwiek istniejņr·Ůnicepomiŋdzykrajami i poszczególnymi regionami , Ţrednie

zapotrzebowanie na energiŋdo ogrzewania jest wiŋkszeniŮdo chġodzenia

Ogrzewanie

Wentylacja

Chġodzenie

50%

40%

10%

Tryb grzania : gġ·wny tryb pracy dla wielu obszar·w p·ġkuli p·ġnocnej

Zorientowanie na optymalizacjŋ zuŮycia energii

Z tego powodu ETTjest silnie zorientowane na efektywnņpracŋurzņdzeŗw funkcji grzania .

DziaġaniaETTkoncentrujņsiŋgġ·wniena dwóch obszarach :

˅ Poprawie natychmiastowej wydajnoŢci

˅ Skróceniu czasu trwania cyklu rozmraŮaniaw celu ograniczenia dyskomfortu iobniŮeniazuŮyciaenergii
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Koszt zakupu urzņdzenia
Koszty eksploatacji i konserwacji 
maszyny przez caġy okres jej 

eksploatacji+
Skġadowe koszt·w caġkowitych

Przypomnienie : Czym jest caġkowity koszt jednostki?

Caġkowita optymalizacja koszt·w

Slide 21

Koszty zakupu i instalacji urzŃdzenia stanowiŃ 

zaledwie ok. 24 % (21+3) cağkowitych koszt·w 

urzŃdzenia. W ujňciu dğugoterminowym, 

inwestycja w efektywne energetycznie i 

niezawodne produkty przynosi wymierne 

korzyŜci



GAM A ULTIMA Green Line R32

Nasze rozwiņzania « STANDARD»
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ULTI+ R32 EX

Moduġpowietrza usuwanego

ULTI+ R32 DX
Moduġy powietrza 
usuwanego i odzysku ciepġa

ULTI+ R32 DESHU
Moduġ osuszania powietrza

ULTI+ R32 CC+
Moduğ z gazowymi kotğami 

kondensacyjnymiULTI+ R32

Podstawa

ULTI+ R32 ADIA
Moduġ chġodzenia 
adiabatycznego

ULTI+R32 
Jednostka  standardowa

Zasady modularnoŢci gamy urzņdzeŗ ULTIMA Green Line
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ModuġowoŢļ dostŋpna w caġej gamie produkt·w Green Line

ULTI+R32 
Jednostka  standardowa

Tryb Ogrzewanie Tryb Klimatyzacja

Tryb Free Cooling Tryb Recykling

Czerpnia Wywiew Nawiewie
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ULTI+R32 : szeroka  gama

Szeroka  gama  produktów  : Moc od 20 do 92 kW
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ULTI+R32 : szeroka  gama

Szeroka  gama  produktów  : Moc od 84 do 273 kW

Slajd  26



ULTI+ R290 EX
Moduġ powietrza usuwanego

ULTI+ R290

Podstawa

ULTI+ R290 ADIA
Moduġ chġodzenia 
adiabatycznego

ULTIMA Green Line: jednostki moduġowe

Modular noŢļw caġym typoszeregu urzņdzeŗGreen Line 

Slide 27

ULTI+ R290 ADIA EX2
Moduġy chġodzenia 
adiabatycznego i 

powietrzna usuwanego



Jednoprzepġywowa pompa ciepġa z chġodzeniem adiabatycznym

Do 60% oszczŋdnoŢci energii latem! 

ULTI+R32 ADIA

Nasze "standardowe " rozwiņzania
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GORŅCE 
POWIETRZE 35ÁC

CHĠODNE 
POWIETRZE 25ÁC

˅ Poġņczenietechnologii termodynamicznych i adiabatycznych

pozwala zminimalizowaļzuŮycieenergii przy jednoczesnym

zapewnieniu komfortu w pomieszczeniach przez caġyczas,

niezaleŮnieod zewnŋtrznychwarunków atmosferycznych .

˅ W trakcie upaġ·wwysokowydajna funkcja adiabatyczna ma

pierwszeŗstwoprzed uruchomieniem sprŋŮarki. Dziŋki

odpowiedniej logice pracy (sztuczna inteligencja) okresy

chġodzeniawyparnego odpowiadajņza wiŋkszoŢļrealizacji

funkcji chġodzenia,co umoŮliwiamaksymalne wykorzystanie

zalet Ţrodowiskowychi ekonomicznych wody jako medium

chġodzņcego.

˅ Gdy warunki atmosferyczne nie pozwalajņna dalszņpracŋ

adiabatycznņ,funkcja termodynamiczna przejmuje kontrolŋ,

aby zapewniļzadany poziom temperatury pomieszczeŗ

˅ W ciņgu2 lat przeprowadzono szereg pomiarów, które wykazaġy

oszczŋdnoŢļenergii Ţrednioo 60% w okresie letnim i do 72% w

najkorzystniejszych strefach klimatycznych .

Opis : Moduġ adiabatyczny
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ModuġowoŢļ dostŋpna w caġej gamie ULTIMA ADIA

ULTI+R32 ADIA 
ð Rooftop  z moduġem adiabatyczny m

Tryb Ogrzewania

Tryb Klimatyzacja

Tryb Free Cooling Tryb Recykling

Czerpnia Wywiew Nawiew

Tryb Adiabatycznego  chġodzņcego
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Nowa gama jednostek ULTI+ R290(2025)

Dlaczego ETTzdecydowaġosiŋna wybór czynnika R290 (propanu) ?

R290: Naturalny czynnik chġodniczy bez znaczņcego wpġywu na Ţrodowisko naturalne

˅ Zerowy wsp·ġczynnikpotencjaġuniszczenia warstwy ozonowej (ODP = 0)

˅ Nie degraduje w atmosferze i nie generuje zwiņzk·wPFAS(tzw. wiecznych chemikaliów )

˅ Minimalny potencjaġtworzenia efektu cieplarnianego (GWP) = ok 0.02

Czynnik chġodniczyTyp GWP

R410A HFC 2,088

R407C HFC 1,774

R134A HFC 1,430

R32 HFC 675

R744 (CO2) Natural ny 1

R290 (propane) Natural ny 0.02
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ULTI+ R290

Dlaczego ETTzdecydowaġosiŋna wybór czynnika R290 (propanu)?

Obowiņzujņce Rozporzņdzenie(EU) 2024/573 (inaczej F-GAS III) wprowadza kolejne ograniczenia dotyczņce 

stosowania Fluorowanych gazów cieplarnianych na terenie Unii Europejskiej .

Regulacje dotyczņceGWP czynnik·w chġodniczych stosowanychw nowych jednostkach typu Rooftop:

PÒ 12 kW

P > 50kW

12 kW < PÒ 50 kW

2025 2026
2027

2028 2029
2030

2031 203620342033
2032

2035
Moc 

znamionowa

Brak 
restrykcji

Brak restrykcji

Brak 
restrykcji GWP< 150

GWP< 150

Tylko czynniki naturalneGWP< 150

˅ Dziŋkiniskiemu GWP, R290 nie jest przedmiotem Ůadnychdġugoterminowychzakazów !
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Typoszereg ULTI+ R290 

Ġatwa dostŋpnoŢļ serwisowa

Serwis

Wysoka jakoŢ komponent·w premium

Efektywna praca instalacji

Elastyczna moduġowoŢļ
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Wymienniki ciepġa
Zoptymalizowane wymienniki ciepġa dla 

lepszej efektywnoŢci energetycznej.
Opcjonalnie moŮliwoŢļ wyboru ochronnej 

powġoki Electrofin .

Wielostopniowy obieg chġodniczyz nowņ 

generacjņ sprŋŮarekR290
Optymalna wydajnoŢļ bez wzglŋdu na stopieŗ 

obciņŮenia czŋŢciowego.
Elektroniczne zawory rozprŋŮne. 

Sterownik PLC z wyŢwietlaczem
Kontrola optymalnej pracy w kaŮdych 
warunkach.

Wentylatory ġopatkowe ăECó
Niski pobór energii , 
Precyzyjna regulacja temperatur y dla lepszego
komfort u i oszczŋdnoŢci energiidziŋki

ad aptacji prŋdkoŢci obrotowej wentylatora do
real nego zapotrzebowania.

Wodoodporna sekcja elektryczna
Odseparowana pġyta elektrykiw obudowie 
klasy IP44 dla wiŋkszego bezpieczeŗstwa.

Poġņczone komponenty
myETTvisionðplatforma zdalnej kontroli

JakoŢļ: komponenty premium

Aluminiowa konstrukcja ramowa wraz z 

obudowņ
Udoskonalona szczelnoŢļ i gruboŢļ izolacji 

Redukcja wagi z myŢlņ o projektach 
modernizacyjnych

MoŮliwoŢļwyboru wielu aranŮacji kierunku 

przepġywu powietrza.
20 lat gwarancji antykorozyjnej!

1
Ekologiczna i efektywna filtracja

Niski spadek ciŢnienia.
Anal ogowa kontrola stanu zabrudzenia filtrów .

Kilka moŮliwoŢci konfiguracji filtracji.

Wentylatory wewnŋtrzne

Wentylatory o modulowanej prŋdkoŢci z 
pomiarem powietrza ,bezpoŢredniņ 

komunikacjņ.Sterowanym elektronicznie (EC) 
silnikiem. Optymalna wydajnoŢļi niski poziom 

mocy akustycznej.

Opcja AFC dostŋpna zautomatycznņ 
regulacjņ natŋŮenia przepġywu.

Detekcja wycieku czynnika 

chġodniczego

Zapewnia bezpiecznņ eksploatacjŋ

2

3

4

5

6

7

6

7 8
8

9

9

10

10

1

2

3

4

5

Zastosowanie komponent·w o wysokiej efektywnoŢci i trwaġoŢci
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Moc : od 36 do 172 kW

ULTIMA Green Line: szeroka gama jednostek
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Nasze rozwiņzania szyte na miarŋ

Kilka  przykġadowych realizacji é

Dopasowanie do zr·Ůnicowanychwymogów

˅ Niestandardowy stosunek przepġywudo mocy

˅ Utrzymywanie ciŢnienialub pr·Ůnia

˅ NawilŮanie/osuszanie

˅ Odzysk ciepġa

˅ Filtracja o wysokiej wydajnoŢci

˅ Konkretne wymiary

˅ Akustyka
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Zakġad przetw·rstwa spoŮywczego (soja):
˅ Klasa czystoŢci pomieszczeŗ ISO8

˅ Kompensacyjny proces wywiewu (r·wnowaŮenie nawiew/wywiew)

˅ Rekuperacja powietrza wywiewanego z obejŢciem (165 kW przy powietrzu ŢwieŮym -10 ° C i powietrzu 

powracajņcym +15 ° C; sprawnoŢļ Ȇ = 75%)
˅ NadciŢnienie utrzymywane na poziomie 15 Pa

˅ 3 obiegi chġodnicze, w tym jeden modulowany

Nasze rozwiņzania "SZYTE NA MIARŊ"
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L'OREAL ð produkcja  kosmetyków :
˅ Klasa czystoŢci pomieszczeŗ ISO8 

˅ Odzysk baterii wody lodowej : 100kW zimņ / 50kW latem 

˅ WydajnoŢļ 80000 m3/h -  Pc=300kW  -  Pf = 200kW  -  P° dispo =600Pa
˅ 4 obiegi chġodnicze w montaŮu tandemowym 

˅ Filtracja  G4/F7/E10

Nasze rozwiņzania "SZYTE NA MIARŊ"
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Zakġad produkcyjny DOWELL:
˅ Sala szkoleniowa  ISO7

˅ Kompensacyjny proces wywiewu (r·wnowaŮenie nawiew/wywiew)

˅ Utrzymywanie nadciŢnienia 45Pa

˅ 2 obiegi chġodnicze, w tym jeden modulowany

˅ Filtracja  G4/F7/F9/E12

Nasze rozwiņzania "SZYTE NA MIARŊ"
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